Rozsah Cinnosti zkuSebny E 30
CEPS a.s., oblast Zapad

Cislo | Nazev a predmét zkousky
3. Méieni a diagnostika elektrickych stroji netocivych
3.1 méfeni izola¢niho odporu
3.2 méfeni kapacity a ztratového Cinitele tg &
3.10 |méfeni odporu vinuti
3.13 |[méfeni pfevodu, skupiny spojeni a natoCeni fazi vykonového transformatoru
3.15 [odbéry vzorki izola¢niho oleje pro stanoveni parametrii
4. Rozbory izola¢nich oleji
4.1 relativni mezipovrchové napéti na rozhrani olej-voda:
411 kapanim
4.2 stanoveni Cisla kyselosti
42.1 titracné
4.3 urceni ztratového Cinitele a relativni permitivity:
4.3.1 Scheringovym miistkem ve vyhtivaci komote
4.4 urceni vnitini rezistivity pfi stejnosmérném napéti:
441 meéti¢em malych proudi
4.9 urceni prurazného napéti pti sitovém kmitoctu
4.10 |obsah vody v izolaénim oleji

Podminky:

e C(Cinnost ad
e Cinnost ad

3) je vykondvana s pouzitim méficiho vozu ptimo v provozech
4) je vykonavana v laboratofi v Tr 400 kV Hradec u Kadané




