Rozsah Cinnosti zkuSebny E 24
Trafo CZ, a.s., Hradec Kralové

Cislo Niazev a predmét zkouSky
1. Zkousky ochrannych a pracovnich pomiicek
1.1 zkousecky napéti
1.2 fazovaci soupravy
1.3 manipulaéni tyCe, zachranné haky, tyCe zkratovaci soupravy
1.4 dielektrické rukavice
1.5 dielektricka obuv
1.6 pomtucky pro prace pod napétim
1.6.1 izolacni tyCe a piipeviovaci zafizeni
164 rukavy a izola¢ni materialy
1.6.5 mobilni pracovni plosiny
1.6.7 izola¢ni prikryvky
1.6.8 pevné ochranné kryty
1.6.9 izola¢ni Zzebiiky
1.6.10 ohebné kryty vodici
16.11 teleskopické tyce
3. Méi‘eni a diagnostika elektrickych stroji netocivych
3.1 méteni izola¢niho odporu
3.7 méfeni veli¢iny Co/Csp u vykonovych transformatora
3.9 zkouska napétim:
3.9.1 stiidavym pfilozenym
3.9.2 stfidavym indukovanym
3.10 méteni odporu vinuti
3.11 méteni naprazdno u vykonového transformatoru
3.12 méteni nakratko u vykonového transformatoru
3.13 méteni pievodu, skupiny spojeni a nato¢eni fazi vykonového transformatoru
3.14 oteplovaci zkouska vykonového transformatoru
4, Rozbory izolacnich oleju
4.1 relativni mezipovrchové napéti na rozhrani olej-voda:
411 kapanim
4.2 stanoveni Cisla kyselosti
4.2.1 kolorimetricky (titracné)
4.3 uréeni ztratového Cinitele a relativni permitivity:
4.3.2 Dieltest (fy BAUR)
4.4 uréeni vnitini rezistivity pfi stejnosmérném napéti:
442 Dieltest (fy BAUR)
4.6 barva:
4.6.1 podle stupnice ISO (barevni standardy)
4.9 uréeni prurazného napéti pti sitovém kmitoctu
4.10 obsah vody v izolaé¢nim oleji
4.16 Viskozita
8. Zkousky svodici prepéti
8.1 ventilové bleskojistky:
8.1.1 méteni svodového proudu
8.1.2 méteni stiidavého zapalovaciho napéti
8.2 omezovace prepéti:




8.2.1 meéteni svodového proudu 50 Hz

10. Zkousky rozvadéci

10.1 m¢éfeni izola¢niho odporu

10.2 zkouska stiidavym napétim

20. Odbéry vzorku pro laboratorni rozbory

20.1 Elektroizolac¢ni kapaliny

20.1.1 pro fyzikalni a chemické parametry
Podminky:

1) Zkusebna vykonava svoje ¢innosti na pracovistich:
a) E24 - Opravna transformatort Hradec Kralové - Plotisté; Cinnost 1., 3, 8. a 10 ve
zkusebné vn, ¢innost ad 4. je vykondvana v olejové laboratofi.

b) Cinnosti ad 3.1, 3.7, 3.10., 3.13, 10.1 a 10.2 jsou vykonavany s vyuzitim mobilniho
zafizeni rovnéz v terénu.



