Rozsah ¢innosti zkuSebny E 26
EG.D, a.s. - Diagnostika a zkuSebna Brno

Cislo Nazev a predmét zkouSky
1. Zkou$ky ochrannych a pracovnich pomiicek

1.1 zkousecky napéti

1.2 fazovaci soupravy

1.3 manipulacni tyCe, zdchranné héky, ty€e zkratovaci soupravy
14 dielektrické rukavice

1.5 dielektrickd obuv

1.6 pomtucky pro prace pod napétim

3. Méreni a diagnostika elektrickych strojii netodivych
3.1 meéfeni izola¢niho odporu

3.2 | méfeni kapacity a ztratového Cinitele tg &

3.4 meéfeni ¢astecnych vybojli na pfistroj. transformatorech
3.9 zkous§ka napétim:

3.9.1 stiidavym piilozenym

3.10 |méfeni odporu vinuti

3.13 |méfeni prevodu, skupiny spojeni a natoceni fazi vykonového transformatoru
4, Rozbory izolacnich oleju

4.1 relativni mezipovrchové napéti na rozhrani olej-voda:
4.1.1 kapanim

4.2 stanoveni Cisla kyselosti (titracné)

4.3 urceni ztratového Cinitele a relativni permitivity:

4.3.1 Scheringovym mistkem ve vyhtivaci komote
4.3.2 Dieltest (fy BAUR)

4.4 urceni vnitini rezistivity pfi stejnosmeérném napéti:
44.1 meéti¢em malych proudil

4.4.2 Dieltest (fy BAUR)

4.9 urceni prurazného napéti pti sitovém kmitoctu

4.10 |obsah vody v izola¢nim oleji

4.14 |stanoveni indexu lomu izola¢niho oleje

4.16 |viskozita

4.17 |bod vzplanuti v UK (OK)

8. Zkous$ky svodicu pitepéti

8.1 ventilové bleskojistky:

8.1.1 mefeni svodového proudu

8.1.2 méfeni stiidavého zapalovaciho napéti

8.2 omezovace prepéti:

8.2.3 méfeni referencniho napéti

9. Zkousky izolatoru a izolatorovych zavési

9.1 zkouska stfidavym napétim

10. Zkousky rozvadécii vn

10.1 |méfeni izolacniho odporu

10.2 | zkouska stfidavym napétim

10.4 |meéfeni ptechodového odporu

11. Zkousky spinacich pristroju

11.1 |zkouska stfidavym napétim

11.3 |méfeni soudobosti a Casl spindni

11.4 |méfeni dynamickych charakteristik vypinaci

11.5 |méfeni statického odporu hlavni proudové drahy

15 Méieni otepleni elektrickych rozvodnych zarizeni

15.1

termovizni méreni




Cislo Nizev a predmét zkouSky
20. Odbéry vzorkii pro laboratorni rozbory

20.1. |Elektroizola¢ni kapaliny

20.1.1 pro fyzikalni a chemické parametry

20.1.2 pro DGA

Rozsah ¢innosti zkuSebny E-26 olejové laboratoie Tabor.

Cislo Nazev a piredmét zkousky Identifikace metody
4. Rozbory izolacnich oleju

4.1.2 tenzometricky

4.2 stanoveni Cisla kyselosti

4.2.2 potenciometricky

4.3 urCeni ztratového Cinitele a relativni permitivity:

4.3.2 Dieltest (fy BAUR)

4.4 urceni vnitini rezistivity pfi stejnosmérném napéti:

4.4.2 Dieltest (fy BAUR)

4.9 urceni prurazného napéti pti sitovém kmitoctu

4.10 |obsah vody v izola¢nim oleji

4.11 |celkovy obsah plynii rozpusténych v izola¢nim oleji metodou:
4.11.2 vakuovou — ¢aste¢nou extrakci

Podminky:

e Cinnost ad 1) je vykonavana ve vysokonapétové zkusebné v Brng;
Cinnost ad 4) je vykondvana v olejové laboratofi v Tr Sokolnice a olejové laboratoii v
Tabore;
Ostatni ¢innosti jsou vykonavany s pouzitim méficich vozu piimo v provozech.




